
 

 

              П А С П О Р Т  

                (Руководство по эксплуатации ТУ ВУ 691866170.001-2021)  

Тележка для мотоблоков типа ПМ-1 ( далее - тележка ) предназначена для 

транспортировки различных грузов при выполнении работ на приусадебных 

участках, садах и огородах индивидуального пользования. Тележку можно 

использовать для перевозки различных сыпучих, длинномерных, штучных грузов. 

Разгрузку с тележки можно осуществлять в три стороны. 

 

1. Гарантийные обязательства  

Изготовитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации - 1 2  месяцев со дня 

продажи при соблюдении правил эксплуатации. Срок службы - 5 лет. 

Адрес предприятия изготовителя: 223649, Республика Беларусь, Минская область, 

Слуцкий район, д.Покрашево, ул. Вишневая, д.3,  

Частное предприятие "Эдельшталь",  

тел. +375 44 764 12 29  

Электронная почта: Edelstahl.by@yandex.by 

 

2. Свидетельство о продаже 

Тележка для мотоблоков типа ПМ-1 

Дата продажи        «____»___________ __  20  года 

Штамп магазина 

 

3. Технические характеристики 

- Грузоподъемность – 500 

- Собственная масса - 1 1 0  кг 

- Габариты кузова (по наружи) - 1700x1200x315 

- Колеса - R13 ( 175x70) 

- Тормоза: ленточные с механическим ножным приводом 

 

4. Техническое обслуживание 

Смазка устройства присоединения к мотоблоку   - 1 раз в месяц. 

 

5. Свидетельство о приемке  

Тележка соответствует технической документации изготовителя и признана годной 

к эксплуатации 

Дата выпуска « ____ »  __________________ 20___, года 

Штамп предприятия 

 

6. Комплект поставки 
1. Кузов - 1 шт. 

2. Дышло-1шт. 

3. Сидение в сборе (инструментальный ящик, сидение) - 1 шт. 

4. Спинка - 1шт. 

5. Колесо - 2 шт. 

6. Паспорт - 1 шт. 

 

 

 

                   7. Подготовка к работе 

7.1. Порядок сборки 

7.2. Перевернуть Кузов тележки днищем вверх.  

7.3. Закрепить дышло на кузов тележки при помощи болтов М10x30 - 3 шт. 

7.4. Вставить тормозной трос в паз планки тормозной педали. 

7.5. Отрегулировать натяжение троса регулировочным болтом на конце троса. 

7.6.Установить колеса на ступицы и закрепить специальными болтами М12 -8шт. 

7.7.Перевернуть тележку на колеса. 

7.8.Закрепить Сиденье к инструментальному ящику. Закрепить Спинку на кузов 

болтами М10х40, гайка, шайба плоская, шайба гровер (по 2 шт.). 

 

8. Рекомендации при работе 

Следует помнить, что разгрузку с тележки можно осуществлять способом 

опрокидывания кузова только при отцепленной от мотоблока тележке или при 

уверенности невозможности опрокидывания мотоблока под тяжестью груза. 

ВНИМАНИЕ!  

Не предназначена для эксплуатации по дорогам общего пользования! 

Эксплуатировать только с мотоблоками! 
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